
ElEkTromoS mélykúT SzivaTTyúk 

QJD 3" SorozaT



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazási területek:

 

-Vízellátó rendszer
-Nyomásfokozás
-Kerti és mezőgazdasági öntözés
-Talajvízszint csökkentése 
-Különböző ipari alkalmazásokhoz 

Motor:

Szivattyú

3" QJD Mélykút szivattyúk

-Max teljesítmény:2.8m3/h
-Kapacitás  1m3/h -2m3/h
-Teljes emelőmagasság 20m-120m

-NEMA szabványnak megfelelő
-Folyamatos üzemű
-Teljesítmény: 0.37 kW-2.2 kW
-Szigetelés osztály: B
-Elektromos védettségi fokozat: IP 68
-Maximum átmérő: 4 inch = 98 mm.
-Legmagasabb hőmérsékletű folyadék: 40°C 
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x=optimális munkapont a készleten tartott termékekhez   

Q=Kapacitás

H=Teljes emelőmagasság (méter)
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Méretek      

A táblázatban kék színnel kiemelve a folyamatosan készleten 
lévő termékeket jelöltük.
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Jó tanácsok!

-A kötél legyen nyúlás mentes vagy rozsdamentes acél
-A kábel méret (hossz és keresztmetszet) kiválasztás ne csak a leeresztési mélységre 
terjedjen ki, hanem a betáplálás helyétől legyen számítva.
-A szivattyút soha ne engedjük le teljesen a kút aljára , csak ha a kútfúró ezt ajánlja.
-Motorvédelem: Indítási sűrűség (óránként max:20) Szabályos időközönként, 3 percenként.
-Szárazonfutás elleni védelem szükséges.


